


Semperit SM1
ist ein Spezialschlauch der Superlative zur Förderung hochabrasiver Medien. Geeignet zum Strahlen mit
Quarzsand, Stahlkies, Korund, Glas usw.

Innenseele: SBR/NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, extrem abriebfest (36 mm³ nach DIN
53516)

Einlagen: 2 gewickelte Textileinlagen
Aussendecke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ø Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Biegeradius Gewicht Rollenlänge Artikel-Nr.
mm Zoll mm mm bar mm kg/m m

13 1/2 7 27 12 130 0,500 40 8001104000
19 3/4 7 33 12 190 0,650 40 8001104010
25 1 7 39 12 250 0,800 40 8001104020
32 1 1/4 8 48 12 320 1,100 40 8001104030
38 1 1/2 9 56 12 380 1,500 40 8001104040
42 - 9 60 12 420 1,650 40 8001104050

MN Starflex 105
ist ein dorngewickelter Sandstrahlgebläseschlauch mit abriebfester Seele. Geeignet für Sand und
Stahlkies.

Innenseele: NR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
Einlagen: Textil
Aussendecke: NR/SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Berstdruck Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar m

13 7 27 10 30 40 8001105000
19 5 29 10 30 40 8001105010
19 7 33 10 30 40 8001105020
25 7 39 10 30 40 8001105030
32 8 48 10 30 40 8001105040
38 8,5 55 10 30 40 8001105050
42 9 60 10 30 40 8001105060
50 10 70 10 30 40 8001105070

MN Starflex 106 Light
ist ein leichter und flexibler Gummisaugschlauch mit kerb- und verschleißfester Seele, der als
Kopfschlauch für Strahlmittel, Kies und Schlamm eingesetzt wird.

Innenseele: NBR/SBR, schwarz, glatt, abriebfest (75 mm³ nach DIN 53516)
Einlagen: Textil, Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aussendecke: SBR/NBR, schwarz, gewellt, stoffgemustert
Temperaturbereich: -25 °C bis +70 °C
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Berstdruck Unterdruck Gewicht Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar bar kg/m m

51 4,5 60 1 2,5 0,9 0,950 20 8001106000
63 4,5 72 1 2,5 0,9 1,250 20 8001106010
76 4,5 85 1 2,5 0,9 1,500 20 8001106020
102 5 112 1 2,5 0,9 2,250 20 8001106030
127 5 137 1 2,5 0,9 2,600 20 8001106040
152 6 164 1 2,5 0,9 3,750 20 8001106050

Passende Sandstrahlarmaturen finden Sie auf Seite 11/54 und 11/55.7/2

SandstrahlschlŠuche



MN Starflex 107 Robust
ist ein robuster, schwerer und hochabriebfester Gummi-Saug- und Druckschlauch, der durch die spezielle
Konstruktion kleinste Biegeradien ermšglicht. Der Schlauch wird in stationŠren Anlagen sowie an
Fahrzeugen zur Entsorgung von StŠuben, SpŠnen, Erz, Sand und Bauschutt verwendet. Weiterer Einsatz
ist die Fšrderung abrasiver GŸter wie Getreide, Granulat, Mischfutter usw.

Innenseele: NR, schwarz, glatt, elektrisch leitfŠhig, extrem abriebfest
Einlagen: Textil, Stahldrahtspiralen
Aussendecke: NR, schwarz, gerippt
Temperaturbereich: -30 ¡C bis +80 ¡C
Hinweis: Andere Abmessungen und LŠngen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Betriebsdruck Unterdruck Biegeradius Gewicht Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm bar bar mm kg/m m

50 8 1,5 0,8 100 2,010 20 8001107000

60 8 1,5 0,8 120 2,350 20 8001107010

75 8 1,5 0,8 150 2,840 20 8001107030

80 8 1,5 0,8 160 3,010 20 8001107040

100 8 1,5 0,8 200 3,700 20 8001107060

125 9 1,5 0,8 250 5,070 20 8001107080

150 8,5 1,5 0,8 300 6,010 20 8001107090

Turboflex ¨

ist ein dorngewickelter Saugschlauch mit kerb- und verschlei§fester Seele zur Fšrderung von Sand, Kies,
Schlamm usw.

Innenseele: Paragummi, braun, glatt
Einlagen: Textil, Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aussendecke: SBR/NR, schwarz, stoffgemustert
Temperaturbereich: -30 ¡C bis +80 ¡C

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Berstdruck Unterdruck Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar bar m

51 6,5 64 4 12 0,8 40 8001108000

63 6,5 76 4 12 0,8 40 8001108010

76 7,5 91 4 12 0,8 40 8001108020

102 8 118 4 12 0,8 20 8001108030

125 8 141 4 12 0,8 20 8001108040

152 10,5 173 4 12 0,8 20 8001108050

MN Starflex 109 Profi
ist ein schwerer und formstabiler Materialfšrderschlauch fŸr Saug- und Druckzwecke. Der Einsatzbereich
ist die Fšrderung von Beton, Sand, Kies, Schotter, Schutt, Abraum usw.

Innenseele: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt, extrem abriebfest
Einlagen: Hochrei§festes synthetisches Cordgewebe, Stahldrahtspirale und Kupferlitze
Aussendecke: Synthetischer Gummi, schwarz, glatt, stoffgemustert, extrem abriebfest, wetter-

und ozonbestŠndig
Temperaturbereich: -40 ¡C bis +70 ¡C
Hinweis: Andere Abmessungen und LŠngen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Betriebsdruck Unterdruck Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm bar bar m

50 8 10 0,9 40 8001109000

75 9 10 0,9 40 8001109060

80 9 10 0,9 40 8001109070

100 10 10 0,9 40 8001109080

127 10 10 0,9 40 8001109090

152 11 10 0,9 40 8001109100
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Sigma™ FS 3310®

ist ein Saug- und Druckschlauch für den hydraulischen Transport von abrasiven Materialien wie Gips,
Asche, Bauxit, Korund, Dolomit, Erze, Feldspat, Glasbruch, Holzschnitzel, Industrieabfälle, Kohle,
Metallstaub, usw. Der Schlauch wird mit zwei Flanschkupplungshälften von außen eingebunden. Dadurch
wird ein strömungsgünstiger Materialfluss erreicht.

Innenseele: NR, hell, verschleißfest, elastisch, elektrisch nicht leitfähig
Einlagen: Mehrere gewickelte Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale
Aussendecke: CR, schwarz, gewellt, stoffgemustert, elektrisch leitfähig, abriebfest,

öl-, witterungsbeständig und seewasserfest
Temperaturbereich: -35 °C bis +70 °C
Hinweis: Passende Zubehörteile wie Flansche, Schellen, Dichtungen, Reduzierungen,

Krümmer, Abzweigungen und Adapter auf Anfrage. Lieferbar auch mit CSM
(Sigma™ FS 3330®) oder NBR (Sigma™ FS 3340®) Seele.

Innen ¿ Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Unterdruck Biegeradius Gewicht RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm Zoll mm mm bar bar mm kg/m m

51 2 11,5 74 10 0,9 300 3,000 40 8001110000
63 2 1/2 12 87 10 0,9 320 4,000 40 8001110010
76 3 18,5 113 10 0,9 350 7,000 40 8001110020
82 15,5 113 10 0,9 450 7,500 40 8001110030
102 4 14,5 131 10 0,9 500 8,000 40 8001110040
127 5 17 161 10 0,9 650 12,000 20 8001110050
152 6 17,5 187 10 0,9 750 14,000 20 8001110060
203 8 18,5 240 10 0,9 1750 18,000 12 8001110070
254 10 18,5 291 10 0,9 2000 22,000 12 8001110080
305 12 21 347 10 0,9 2500 28,000 12 8001110090

Sigma™ FS 3320®

ist ein Saug- und Druckschlauch für den pneumatischen und hydraulischen Transport von abrasiven
Materialien wie Zement, Giessand, Phosphat, Quarz, Dolomit, zerkleinertes Glas, trockenes Mischfutter,
Getreide, Rinde, Holzspäne usw. Der Schlauch wird mit zwei Flanschkupplungshälften von außen
eingebunden. Dadurch wird ein strömungsgünstiger Materialfluss erreicht.

Innenseele: NR/BR, schwarz, antistatisch, abriebfest
Einlagen: Mehrere gewickelte Textileinlagen, verzinkte Stahldrahtspirale
Aussendecke: CR, schwarz, gewellt, stoffgemustert, elektrisch leitfähig, abriebfest,

öl-, witterungsbeständig und seewasserfest
Temperaturbereich: -35 °C bis +70 °C
Hinweis: Passende Zubehörteile wie Flansche, Schellen, Dichtungen, Reduzierungen,

Krümmer, Abzweigungen und Adapter auf Anfrage. Lieferbar auch mit CSM
(Sigma™ FS 3330®) oder NBR (Sigma™ FS 3340®) Seele.

Innen ¿ Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Unterdruck Biegeradius Gewicht RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm Zoll mm mm bar bar mm kg/m m

51 2 11,5 74 10 0,9 300 3,000 40 8001111000
63 2 1/2 12 87 10 0,9 320 4,000 40 8001111010
82 3 15,5 113 10 0,9 350 7,000 40 8001111020
102 4 14,5 131 10 0,9 500 8,000 40 8001111030
127 5 17 161 10 0,9 650 12,000 20 8001111040
152 6 17,5 187 10 0,9 750 14,000 20 8001111050
203 8 18,5 240 10 0,9 1750 18,000 12 8001111060
254 10 18,5 291 10 0,9 2000 22,000 12 8001111070
305 12 21 347 10 0,9 2500 28,000 12 8001111080
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MN Starflex 112 Antiabrasivo
ist ein robuster und sehr widerstandsfähiger Kunststoff-Saug- und Druckschlauch. Die absolut glatte
PU-Seele gewährt die Förderung von verschleißverursachenden Medien wie Kies, Sand, Schlamm,
Zement, Getreide, usw.

Innenseele: PU, rot, spiegelglatt
Einlagen: Hart-PVC-Spirale
Aussendecke: PVC, grün, leicht gewellt
Temperaturbereich: -15 °C bis +60 °C
Hinweis: Lieferbar auch mit Kupferlitze. Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Unterdruck Gewicht Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar kg/m m

76 7 90 6,5 0,8 2,000 50 8001112000
102 8 118 4 0,8 3,100 30 8001112010
127 9 145 3,5 0,8 4,200 30 8001112020
152 10,5 173 3 0,8 6,400 20 8001112030

MN 197 Spiral PU
ist ein extrem abriebfester PVC Saug- und Druckschlauch mit einer 1,5 mm starken PU-Seele und
eingebetteter Federstahlspirale zur Förderung von Sand, Kies, Granulate und Getreide geeignet. Durch
die absolut glatte Innenwand ist der Schlauch strömungstechnisch optimiert.Die Verwendung von
transparenten Werkstoffen ermöglicht die Begutachtung des Förderprozesses, sodass Verstopfungen
frühzeitig erkannt werden können. Ableitung elektrostatischer Aufladung gemäß ZH 1/200 bei Erdung
der Spirale.

Innenseele: PU, glatt, transparent
Einlagen: Federstahlspirale
Aussendecke: Weich-PVC, glatt, milchig-transparent
Temperaturbereich: -20 °C bis +90 °C (kurzzeitig bis +100 °C)
Hinweis: Die technischen Daten wurden ermittelt bei 20 °C

Medien-/Umgebungstemperatur. Beim Arbeiten mit Überdruck entsteht eine
Längenzunahme, beim Unterdruck eine Längenabnahme. Andere Abmessungen
auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Berstdruck Unterdruck Biegeradius Gewicht Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar bar mm kg/m m

32 4,2 40,4 9 27 0,95 148 0,660 20 8001197000
38 4,5 47,0 6 18 0,95 152 0,800 20 8001197010
40 4,8 49,6 6 18 0,95 160 0,950 20 8001197020
45 4,9 54,8 6 18 0,95 180 1,150 20 8001197030
50 5,4 60,8 6 18 0,95 200 1,300 20 8001197040
60 6,0 72,0 5 15 0,95 240 1,750 20 8001197050
65 6,1 77,2 5 15 0,95 260 1,900 20 8001197060
70 6,7 83,4 5 15 0,95 280 2,100 20 8001197070
75 6,7 88,4 4 12 0,95 300 2,300 20 8001197080
80 6,3 92,6 4 12 0,95 320 2,500 20 8001197090
90 6,5 103,0 4 12 0,95 360 2,930 20 8001197100
102 7,5 117,0 3 9 0,95 408 3,750 20 8001197110
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SOSH¨

ist ein hochwertiger Förderschlauch zur Befüllung und Entladung von Silos und Transportfahrzeugen mit
hoher Lebensdauer. Der Schlauch ist besonders flexibel und leicht zu handhaben für abrasive Medien wie
Zement, Sand, Kies und Granulate.

Innenseele: SBR/NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch,
extrem abriebfest (ca. 36 mm³ nach DIN 53516)

Einlagen: Mehrere gewickelte Textileinlagen, Kupferlitze
Aussendecke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Biegeradius Gewicht Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm mm bar mm kg/m m

75 9 93 6 550 2,700 40 8001114000
75 11 97 6 550 3,500 40 8001114010
90 10 110 6 650 3,700 40 8001114020
100 11 122 6 750 4,550 40 8001114030

MN Silo 115
zur Förderung von Zement, Kalkpulver, Viehfutter und anderen abrasiven Medien.

Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt, extrem abriebfest
Einlagen: Textil und Kupferlitze
Aussendecke: NR/SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Leitfähig: R < 10 6 Ohm
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Rollenlänge Artikel-Nr.
mm mm mm bar m

76 9 94 8 40 8001115000
76 11 98 8 40 8001115010
80 10 100 8 40 8001115020
90 10 110 6 40 8001115030
102 10 122 6 40 8001115040

Silocord¨ Spezial, SP mit Wendel
ist ein Förderschlauch mit kerb- und hochabriebfester Seele für Splitt, Soda und Quarzsand. Silocord®

Spezial SP ist durch die eingearbeitete Stahldrahtwendel für Saug- und Druckbetrieb geeignet.

Innenseele: NR, schwarz, glatt, extrem abriebfest (70 mm³ nach DIN 53516)
Einlagen: Textil mit 2 gekreuzten Kupferlitzen, Stahldrahtwendel siehe Ausführung
Aussendecke: SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert, abriebfest
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
Leitfähig: R < 10 6 Ohm
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ø Wandstärke Außen ø Betriebsdruck Berstdruck Unterdruck Rollenlänge Ausführung Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar bar m

76 11 98 10 30 40 ohne Wendel 8001116000
102 12 126 10 30 20 ohne Wendel 8001116010
76 11 98 10 30 0,8 40 mit Wendel 8001116020
102 12 126 10 30 0,8 20 mit Wendel 8001116030
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Silocord® Alim, SP mit Wendel
wird hauptsŠchlich als Fšrderschlauch fŸr trockene und staubfšrmige Lebensmittel wie Zucker, Pulver,
PVC-Granulate, Futtermittel und Getreide eingesetzt. Silocord¨ Alim SP ist durch die eingearbeitete
Stahldrahtwendel fŸr Saug- und Druckbetrieb geeignet.

Innenseele: NR/SBR, wei§, glatt, abriebfest
Einlagen: Textil mit 2 gekreuzten Kupferlitzen, Stahldrahtwendel siehe AusfŸhrung
Aussendecke: SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert, abriebfest
Temperaturbereich: -30 ¡C bis +80 ¡C
Hinweis: Bei Montage beide Kupferlitzen anschlie§en.

Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Berstdruck Unterdruck RollenlŠnge AusfŸhrung Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar bar m

75 9 93 8 24 - 40 ohne Wendel 8001117000

102 10 122 8 24 - 40 ohne Wendel 8001117010

75 9 93 8 24 0,8 40 mit Wendel 8001117020

102 10 122 8 24 0,8 20 mit Wendel 8001117030

Siloflat®

ist ein flach aufrollbarer Fšrderschlauch fŸr Zement, Kalkpulver, Viehfutter und andere abrasive Medien.

Innenseele: NR, schwarz, glatt, abriebfest (90 Ð 110 mm! nach DIN 53516)
Einlagen: Textil mit Kupferlitze
Aussendecke: NR/SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert, witterungsbestŠndig
Temperaturbereich: -30 ¡C bis +80 ¡C

Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm mm bar m

76 4,5 85 4 40 8001118000

102 6 114 4 40 8001118010

Flachschlauch 119 PU
ist ein Spezialflachschlauch von au§ergewšhnlich hoher Verschlei§festigkeit, fŸr hohe BerstdrŸcke und
Zugfestigkeiten, innen und au§en mit abriebfester, krŠftiger Polyurethanbeschichtung, mineralšl- und
chemikalienresistent, witterungs-, ozon- und seewasserbestŠndig.

Innenseele: PU, schwarz, glatt, abriebfest
Einlagen: Rundgewebtes Polyester
Aussendecke: PU, schwarz, glatt, abriebfest
Temperaturbereich: -30 ¡C bis +75 ¡C
Hinweis: Andere Abmessungen, LŠngen und Farben auf Anfrage.

Innen ¿ WandstŠrke Berstdruck Gewicht RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm bar kg/m m

76 2,8 45 0,800 60 8001119000

102 3,0 45 1,200 60 8001119010

152 3,0 30 1,400 60 8001119020

203 3,0 27 2,100 20 8001119030

254 3,2 20 2,600 20 8001119040

305 3,3 14 3,300 20 8001119050
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Calikler HT¨

ist ein qualitativ hochwertiger und langlebiger Heißluftkompressorschlauch für Verbindungen an
Silofahrzeugen wie z. B. zwischen Trockenkompressor und Auflieger an Silofahrzeugen. Der Schlauch
zeichnet sich durch hohe Temperaturbeständigkeit, Flexibilität und gute Biegeeigenschaften aus. Durch
die weiße Seele kann der Schlauch für den Transport von PVC-Granulaten und Lebensmittel genutzt
werden.

Innenseele: EPDM, weiß, glatt, hitzebeständig
Einlagen: 2 Textilgeflechte, hitzebständig, Stahldrahtspiralen
Aussendecke: EPDM, schwarz, stoffgemustert
Temperaturbereich: -30 °C bis +180 °C, kurzzeitig bis +240 °C
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ¿ WandstŠrke Betriebsdruck Biegeradius Gewicht RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm bar mm kg/m m

50 7,0 3 125 1,810 40 8001120000
55 6,5 3 140 1,840 40 8001120010
70 7,0 3 210 2,630 40 8001120020
75 7,5 3 225 2,960 40 8001120030
89 7,0 3 310 3,260 40 8001120040

Hei§luftkompressorschlauch 121
ist ein Heißluftkompressorschlauch für Verbindungen an Silofahrzeugen wie z. B. zwischen Trocken-
kompressor und Auflieger an Silofahrzeugen. Der Schlauch zeichnet sich durch hohe Temperatur-
beständigkeit, Flexibilität und gute Biegeeigenschaften aus. Durch die weiße Seele kann der Schlauch
für den Transport von PVC-Granulaten und Lebensmittel genutzt werden.

Innenseele: EP-Gummi, weiß, glatt, hitzebeständig
Einlagen: Cord, hitzebeständig
Aussendecke: EPDM-Gummi, schwarz, glatt, stoffgemustert
Temperaturbereich: -40 °C bis +210 °C

Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Berstdruck RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar m

51 9,0 69 10 40 40 8001121000
60 9,0 78 10 40 40 8001121010
75 9,0 93 10 40 40 8001121020
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Mörtelförderschlauch SM40
zum Fördern von Mörtel, Gips und Zement im Dichtstromverfahren.

Innenseele: SBR/NR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, abriebfest
Einlagen: Textil
Aussendecke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
Temperaturbereich: -35 °C bis +80 °C
LeitfŠhig: R < 10 6 Ohm
Hinweis: Mit Stahldrahtgeflecht, flammfester Decke und verschiedenen Deckenfarben

sowie andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Berstdruck Gewicht RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar kg/m m

25 7,0 39 40 100 0,80 40 8001122000
35 7,5 50 40 100 1,20 40 8001122010
50 9,0 68 40 100 1,95 40 8001122020

Mörtelschlauch 123, 40 bar
für Mörtel und Beton sowie andere nasse abrasive Medien.

Innenseele: NR, schwarz, glatt, abriebfest
Einlagen: Textil
Aussendecke: NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
LeitfŠhig: R < 10 6 Ohm

Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Berstdruck RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar m

25 7,0 39 40 120 40 8001123000
35 7,0 49 40 120 40 8001123010
38 8,0 54 40 120 40 8001123020
50 9,0 68 40 120 40 8001123030
63 11,0 85 40 120 40 8001123040

Mörtelschlauch 124, 10 bar
für Mörtel und Beton sowie andere nasse abrasive Medien.

Innenseele: NR/SBR, schwarz, glatt, abriebfest
Einlagen: Textil
Aussendecke: NR/SBR, schwarz, stoffgemustert
Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
LeitfŠhig: R < 10 6 Ohm
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Berstdruck RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm mm bar bar m

50 10,0 70 10 30 40 8001124000
60 10,0 80 10 30 40 8001124010
63 13,5 90 10 30 40 8001124020

Passende Mörtelarmaturen finden ab Seite 11/50. 7/9
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MN Betonauslaufschlauch 125
ist ein Betonsilo-Auslaufschlauch fŸr SchŸttgut und andere abrasive Medien bei drucklosem Einsatz.

Innenseele: NR, schwarz, glatt, abriebfest (70 Ð 80 mm! nach DIN 53516)
Einlagen: Cord
Aussendecke: SBR, schwarz, glatt, stoffgemustert, witterungsbestŠndig
Temperaturbereich: -30 ¡C bis +80 ¡C
Hinweis: Andere Abmessungen auf Anfrage.

Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm mm mm m

152 7 166 20 8001125010

203 7 217 20 8001125020

254 8 270 20 8001125030

305 9 323 10 8001125040

MN Betonpumpenschlauch 126
ist ein schwerer und langlebiger Fšrderschlauch mit abriebfester Seele fŸr hochabrasive Medien wie
Beton, Sand und Estrich.

Innenseele: NR/SBR/BR, schwarz, glatt, antistatisch, hoch abriebfest
Einlagen: Stahlcord, 4-fach gewickelt
Aussendecke: SBR, schwarz, antistatisch, stoffgemustert
Temperaturbereich: -35 ¡C bis +80 ¡C
Hinweis: Vepresste Leitungen auf Anfrage.

Innen ¿ Innen ¿ WandstŠrke Au§en ¿ Betriebsdruck Biegeradius Gewicht RollenlŠnge Artikel-Nr.
mm Zoll mm mm bar mm kg/m m

50 2 12 74 85 350 3,800 40 8001126100

65 - 11 87 85 400 4,800 40 8001126110

75 3 12 99 85 450 5,400 15 8001126120

101,6 4 12 125,6 85 600 8,100 15 8001126130

125 5 14 153 85 800 11,000 15 8001126140
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Allgemeine Verkaufsbedingungen

I. Geltung / Angebote

1. Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelten fŸr alle 
- auch zukŸnftigen - VertrŠge und sonstigen Leistungen.
Bedingungen des KŠufers verpflichten uns auch dann nicht,
wenn wir ihnen nicht nochmals nach Eingang bei uns 
ausdrŸcklich widersprechen.

2. Unsere Angebote sind freibleibend. Vereinbarungen, insbe-
sondere mŸndliche Nebenabreden, Zusagen, Garantien und 
sonstige Zusicherungen unserer Verkaufsangestellten, werden
erst durch unsere schriftliche BestŠtigung verbindlich.

3. Die zum Angebot gehšrenden Unterlagen wie Zeichnungen,
Abbildungen, technische Daten, Bezugnahmen auf Normen
sowie Aussagen in Werbemitteln sind keine Beschaffenheits-
angaben, Eigenschaftszusicherungen oder Garantien, soweit 
sie nicht ausdrŸcklich und schriftlich als solche bezeichnet sind.

4. Abweichungen des Liefergegenstandes von Angeboten,
Mustern, Probe- und Vorlieferungen sind nach Ma§gabe der
jeweils gŸltigen DIN- / EN-Normen oder anderer einschlŠgiger
technischer Normen zulŠssig.

II. Preise

1. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes verein-
bart, ab unserem Betrieb ausschlie§lich Verpackung, jeweils
zuzŸglich Mehrwertsteuer.

2. Wird die Ware verpackt geliefert, so berechnen wir die
Verpackung zum Selbstkostenpreis; im Rahmen der gesetzlichen
Regelungen nehmen wir von uns gelieferte Verpackungen
zurŸck, wenn sie uns vom KŠufer in angemessener Frist fracht-
frei zurŸckgegeben werden.

III. Zahlung und Verrechnung

1. Unsere Rechnungen sind fŠllig innerhalb 14 Tagen mit 2 %
Skonto, innerhalb 30 Tagen netto, jeweils ab Rechnungsdatum.
Die Zahlung hat innerhalb dieser Fristen so zu erfolgen, da§ uns
der fŸr den Rechnungsausgleich erforderliche Betrag spŠtestens
am FŠlligkeitstermin zur VerfŸgung steht. Der KŠufer kommt
spŠtestens 10 Tage nach FŠlligkeit unserer Forderung in Verzug,
ohne da§ es einer Mahnung bedarf.

2. Rechnungen Ÿber BetrŠge unter 50,00 EUR (Euro) sowie fŸr
Montagen, Reparaturen, Formen und Werkzeugkostenanteile
sind jeweils sofort fŠllig und netto zahlbar.

3. Von uns bestrittene oder nicht rechtskrŠftig festgestellte
Gegenforderungen berechtigen den KŠufer weder zur
ZurŸckbehaltung noch zur Aufrechnung.

4. Bei †berschreiten des Zahlungszieles, spŠtestens ab Verzug,
sind wir berechtigt, Zinsen in Hšhe der jeweiligen BanksŠtze 
fŸr †berziehungskredite zu berechnen, mindestens aber Zinsen
in Hšhe von 8 Prozentpunkten Ÿber dem Basiszinssatz. Die
Geltendmachung eines weiteren Verzugsschadens bleibt vorbe-
halten.

5. Wird nach Vertragsschlu§ erkennbar, da§ unser Zahlungs-
anspruch durch mangelnde LeistungsfŠhigkeit des KŠufers
gefŠhrdet wird, stehen uns die Rechte aus ¤ 321 BGB
(Unsicherheitseinrede) zu. Wir sind dann auch berechtigt, alle
unverjŠhrten Forderungen aus der laufenden GeschŠftsverbindung
mit dem KŠufer fŠllig zu stellen und die EinziehungsermŠchtigung
gemŠ§ Ziff. V/5 zu widerrufen. Bei Zahlungsverzug sind wir
zudem berechtigt, die Ware nach Ablauf einer angemessenen
Nachfrist zurŸck zu verlangen sowie die WeiterverŠu§erung und
Weiterverarbeitung gelieferter Ware zu untersagen. Die RŸck-
nahme ist kein RŸcktritt vom Vertrag. Alle diese Rechtsfolgen
kann der KŠufer durch Zahlung oder Sicherheitsleistung in 
Hšhe unseres gefŠhrdeten Zahlungsanspruchs abwenden. Die
Vorschriften der Insolvenzordnung bleiben von den vorstehen-
den Regelungen unberŸhrt.

6. Ein vereinbartes Skonto bezieht sich immer nur auf den

Rechnungswert ausschlie§lich Fracht und setzt den vollstŠndigen
Ausgleich aller fŠlligen Verbindlichkeiten des KŠufers im
Zeitpunkt der Skontierung voraus.

IV. Lieferfristen

1. Lieferfristen und -termine sind eingehalten, wenn bis zu ihrem
Ablauf der Liefergegenstand unseren Betrieb verlassen hat.

2. Lieferfristen verlŠngern sich in angemessenem Umfang bei
Ma§nahmen im Rahmen von ArbeitskŠmpfen, insbesondere
Streik und Aussperrung sowie bei Eintritt unvorhersehbarer
Hindernisse, die au§erhalb unseres Willens liegen, soweit solche
Hindernisse nachweislich auf die Fertigung oder Ablieferung des
Liefergegenstandes von erheblichem Einflu§ sind. Dies gilt auch,
wenn die UmstŠnde bei Vorlieferanten eintreten. Derartige
UmstŠnde teilen wir dem KŠufer unverzŸglich mit. Diese
Regelungen gelten entsprechend fŸr Liefertermine. Wird die
DurchfŸhrung des Vertrages fŸr eine der Parteien unzumutbar,
so kann sie insoweit vom Vertrag zurŸcktreten.

V. Eigentumsvorbehalt 

1. Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum
(Vorbehaltsware) bis zur ErfŸllung sŠmtlicher Forderungen aus
der GeschŠftsverbindung, gleich aus welchem Rechtsgrund,
einschlie§lich der kŸnftig entstehenden oder bedingten
Forderungen.

2. Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgen fŸr uns als
Hersteller im Sinne von ¤ 950 BGB, ohne uns zu verpflichten.
Die verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne der Ziff.
V/1. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbe-
haltsware mit anderen Waren durch den KŠufer steht uns das
Miteigentum an der neuen Sache zu im VerhŠltnis des Rechnungs-
wertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen
verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung
oder Vermischung, so ŸbertrŠgt der KŠufer uns bereits jetzt die
ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder
der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware
und verwahrt sie unentgeltlich fŸr uns. Die hiernach entstehen-
den Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltswaren im Sinne
der Ziff. V/1.

3. Der KŠufer darf die Vorbehaltsware nur im gewšhnlichen
GeschŠftsverkehr zu seinen normalen GeschŠftsbedingungen
und solange er nicht in Verzug ist, verŠu§ern, vorausgesetzt,
da§ die Forderungen aus der WeiterverŠu§erung gemŠ§ den 
Ziff. V/4 bis V/6 auf uns Ÿbergehen. Zu anderen VerfŸgungen
Ÿber die Vorbehaltsware ist er nicht berechtigt.

4. Die Forderungen des KŠufers aus der WeiterverŠu§erung 
der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten.
Sie dienen in demselben Umfange zur Sicherung wie die Vor-
behaltsware. Wird die Vorbehaltsware vom KŠufer zusammen
mit anderen, nicht von uns verkauften Waren verŠu§ert, so gilt
die Abtretung der Forderung aus der WeiterverŠu§erung nur in
Hšhe des WeiterverŠu§erungswertes der jeweils verŠu§erten
Vorbehaltsware. Bei der VerŠu§erung von Waren, an denen wir
Miteigentumsanteile gemŠ§ Ziff. V/2 haben, gilt die Abtretung
der Forderung in Hšhe dieser Miteigentumsanteile.

5. Der KŠufer ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterver-
Šu§erung bis zu unserem jederzeit zulŠssigen Widerruf einzu-
ziehen. Wir werden von dem Widerrufsrecht nur in den in Ziff.
III/4 genannten FŠllen Gebrauch machen. Auf unser Verlangen
ist der KŠufer verpflichtet, seine Abnehmer sofort von der
Abtretung an uns zu unterrichten - sofern wir das nicht selbst
tun - und uns die zur Einziehung erforderlichen AuskŸnfte und
Unterlagen zu geben.

6. Von einer PfŠndung oder anderen BeeintrŠchtigung durch
Dritte mu§ der KŠufer uns unverzŸglich benachrichtigen.

7. †bersteigt der Wert bestehender Sicherheiten die gesicherten
Forderungen insgesamt um mehr als 50 v. H., sind wir auf
Verlangen des KŠufers insoweit zur Freigabe von Sicherheiten
nach unserer Wahl verpflichtet.

VI. AusfŸhrung der Lieferungen

1. Mit der †bergabe der Ware an einen Spediteur oder Fracht-
fŸhrer, spŠtestens jedoch mit Verlassen des Lagers oder - bei
StreckengeschŠften - des Lieferwerkes geht die Gefahr bei allen
GeschŠften, auch bei franko- und frei-Haus-Lieferungen, auf den
KŠufer Ÿber. Pflicht und Kosten der Entladung gehen zu Lasten
des KŠufers. FŸr Versicherung sorgen wir nur auf Weisung und
Kosten des KŠufers.

2. Wir sind zu Teillieferungen in zumutbarem Umfang berechtigt.
Bei Anfertigungsware sind Mehr- und Minderlieferungen bis zu
10 % der abgeschlossenen Menge zulŠssig.

3. Bei AbrufauftrŠgen sind wir berechtigt, die gesamte Bestell-
menge geschlossen herzustellen bzw. herstellen zu lassen.
Etwaige €nderungswŸnsche kšnnen nach Erteilung des
Auftrages nicht mehr berŸcksichtigt werden, es sei denn, da§
dies ausdrŸcklich vereinbart wurde. Abruftermine und -mengen
kšnnen, soweit keine festen Vereinbarungen getroffen wurden,
nur im Rahmen unserer Lieferungs- oder Herstellungsmšglichkeiten
eingehalten werden. Wird die Ware nicht vertragsgemŠ§ abge-
rufen, sind wir berechtigt, sie nach Verstreichen einer angemes-
senen Nachfrist als geliefert zu berechnen.

VII. Haftung fŸr MŠngel

1. Bei berechtigter, unverzŸglicher MŠngelrŸge kšnnen wir nach
unserer Wahl den Mangel beseitigen oder eine mangelfreie Sache
liefern (NacherfŸllung). Bei Fehlschlagen oder Verweigerung der
NacherfŸllung kann der KŠufer den Kaufpreis mindern oder
nach Setzung und erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist
vom Vertrag zurŸcktreten. Ist der Mangel nicht erheblich, steht
ihm nur das Minderungsrecht zu.

2. Aufwendungen im Zusammenhang mit der NacherfŸllung
Ÿbernehmen wir nur, soweit sie im Einzelfall, insbesondere im
VerhŠltnis zum Kaufpreis der Ware, angemessen sind.
Aufwendungen, die dadurch entstehen, da§ die verkaufte Ware
an einen anderen Ort als den Sitz oder die Niederlassung des
KŠufers verbracht worden ist, Ÿbernehmen wir nicht, es sei
denn, dies entsprŠche ihrem vertragsgemŠ§en Gebrauch.

3. Solange der KŠufer uns nicht Gelegenheit gibt, uns von dem
Mangel zu Ÿberzeugen, er insbesondere auf Verlangen die bean-
standete Ware oder Proben davon nicht zur VerfŸgung stellt,
kann er sich auf MŠngel der Ware nicht berufen.

4. Weitere AnsprŸche sind nach Ma§gabe der Ziff. VIII ausge-
schlossen. Dies gilt insbesondere fŸr AnsprŸche auf Ersatz von
SchŠden, die nicht an der Ware selbst entstanden sind
(MangelfolgeschŠden).

VIII. Allgemeine Haftungsbegrenzung und
VerjŠhrung

1. Wegen Verletzung vertraglicher und au§ervertraglicher
Pflichten, insbesondere wegen Unmšglichkeit, Verzug,
Verschulden bei Vertragsanbahnung und unerlaubter Handlung
haften wir - auch fŸr unsere leitenden Angestellten und sonsti-
gen ErfŸllungsgehilfen - nur in FŠllen des Vorsatzes und der 
groben FahrlŠssigkeit, beschrŠnkt auf den bei Vertragsschlu§
voraussehbaren vertragstypischen Schaden.

2. Diese BeschrŠnkungen gelten nicht bei schuldhaftem Versto§
gegen wesentliche Vertragspflichten, soweit die Erreichung des
Vertragszwecks gefŠhrdet wird, in FŠllen zwingender Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Verletzung des Lebens,
des Kšrpers oder der Gesundheit und auch dann nicht, wenn
und soweit wir MŠngel der Sache arglistig verschwiegen oder
deren Abwesenheit garantiert haben. Die Regeln Ÿber die
Beweislast bleiben hiervon unberŸhrt.

3. Soweit nichts anderes vereinbart, verjŠhren vertragliche
AnsprŸche, die dem KŠufer gegen uns aus Anla§ oder im Zu-
sammenhang mit der Lieferung der Ware entstehen, ein Jahr
nach Ablieferung der Ware. Diese Frist gilt auch fŸr solche
Waren, die entsprechend ihrer Ÿblichen Verwendungsweise fŸr



ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit
verursacht haben, es sei denn, diese Verwendungsweise wurde
schriftlich vereinbart. Davon unberŸhrt bleiben unsere Haftung
aus vorsŠtzlichen und grob fahrlŠssigen Pflichtverletzungen
sowie die VerjŠhrung von gesetzlichen RŸckgriffsansprŸchen.
In den FŠllen der NacherfŸllung beginnt die VerjŠhrungsfrist
nicht erneut zu laufen.

IX. Urheberrechte

1. An KostenanschlŠgen, EntwŸrfen, Zeichnungen und anderen
Unterlagen behalten wir uns das Eigentums- und Urheberrecht
vor; sie dŸrfen Dritten nur im Einvernehmen mit uns zugŠnglich
gemacht werden. Zu Angeboten gehšrige Zeichnungen und
andere Unterlagen sind auf Verlangen zurŸckzugeben.

2. Sofern wir GegenstŠnde nach vom KŠufer Ÿbergebenen
Zeichnungen, Modellen, Mustern oder sonstigen Unterlagen
geliefert haben, Ÿbernimmt dieser die GewŠhr dafŸr, da§
Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden. Untersagen uns Dritte
unter Berufung auf Schutzrechte insbesondere die Herstellung
und Lieferung derartiger GegenstŠnde, sind wir - ohne zur
PrŸfung der Rechtslage verpflichtet zu sein - berechtigt, insoweit
jede weitere TŠtigkeit einzustellen und bei Verschulden des
KŠufers Schadenersatz zu verlangen. Der KŠufer verpflichtet sich
au§erdem, uns von allen damit in Zusammenhang stehenden
AnsprŸchen Dritter unverzŸglich freizustellen.

X. Versuchsteile, Formen, Werkzeuge

1. Hat der KŠufer zur AuftragsdurchfŸhrung Teile beizustellen, so
sind sie frei ProduktionsstŠtte mit der vereinbarten, andernfalls
mit einer angemessenen Mehrmenge fŸr etwaigen Ausschu§
rechtzeitig, unentgeltlich und mangelfrei anzuliefern. Geschieht
dies nicht, so gehen hierdurch verursachte Kosten und sonstige
Folgen zu seinen Lasten.

2. Die Anfertigung von Versuchsteilen einschlie§lich der Kosten
fŸr Formen und Werkzeuge geht zu Lasten des KŠufers.

3. Eigentumsrechte an Formen, Werkzeugen und sonstigen
Vorrichtungen, die zur Herstellung bestellter Teile erforderlich
sind, richten sich nach den getroffenen Vereinbarungen. Werden
derartige Vorrichtungen vor ErfŸllung der vereinbarten
Ausbringungsmenge unbrauchbar, so gehen die fŸr den Ersatz
erforderlichen Kosten zu unseren Lasten. Wir verpflichten uns,
derartige Vorrichtungen mindestens zwei Jahre nach dem letzten
Einsatz bereitzuhalten.

4. FŸr vom KŠufer beigestellte Werkzeuge, Formen und sonstige
Fertigungsvorrichtungen beschrŠnkt sich unsere Haftung auf die
Sorgfalt wie in eigener Sache. Kosten fŸr Wartung und Pflege
trŠgt der KŠufer. Unsere Aufbewahrungspflicht erlischt - unab-
hŠngig von Eigentumsrechten des KŠufers - spŠtestens zwei
Jahre nach der letzten Fertigung aus der Form oder dem
Werkzeug.

XI. ErfŸllungsort, Gerichtsstand und anzuwendendes
Recht

1. ErfŸllungsort fŸr unsere Lieferungen ist unser Betrieb.
Gerichtsstand fŸr Kaufleute ist der Sitz unserer Hauptnieder-
lassung. Wir kšnnen den KŠufer auch an seinem Gerichtsstand
verklagen.

2. FŸr alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem KŠufer gilt
in ErgŠnzung zu diesen Bedingungen deutsches Recht unter
Einschlu§ der Vorschriften des †bereinkommens der Vereinten
Nationen vom 11.04.1980 Ÿber den internationalen Warenkauf
(CISG).

XII. Ma§gebende Fassung

In ZweifelsfŠllen ist die deutsche Fassung dieser Allgemeinen
Verkaufsbedingungen ma§gebend.
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Druck

Schutz

¨ Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschŸtzt.

GewŠhr

FŸr alle Druckfehler und IrrtŸmer Ÿbernehmen wir keine GewŠhr.
Der Inhalt dieses Kataloges wurde mit grš§ter Sorgfalt
zusammen getragen. Alle Angaben und Hinweise erfolgen nach
bestem Wissen.

Fortschritt

Beachten Sie bitte, dass zum Zeitpunkt der Benutzung infolge
fortschreitender technischer Entwicklung einzelne Angaben
Ÿberholt sein kšnnen.

Farben

Farbabweichungen, bedingt durch Druckwiedergabe sind bei
allen Produkten mšglich.
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